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Vízfert� tlenítés ózonnal
Az ózon a leger� sebb oxidáló és fert� tlenít� szer amelyet az 
uszodai vízkezelésben használhatunk.

Tulajdonságai lehet� vé teszik, hogy lebontsa a szerves és 
szervetlen szennyez� ket veszélyes melléktermékek keletkezése 
nélkül.
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Vízfert� tlenítés ózonnal
Néhány anyag redox potenciálja:
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A Redox potenciál az oxidáló- (illetve redukálóképesség) mértéke. Nagyobb redox potenciálú anyag 

er� sebben oxidálja a medencevízben lev�  szerves anyagokat és ezzel fert� tlenít.



Vízfert� tlenítés ózonnal
El� állítása: a leveg�  oxigénjéb� l vagy oxigén gázból 
nagyfeszültség�  elektromos kisülés alkalmazásával:

3O2 + E = 2O3

Er� s oxidáló hatása a felszabaduló „nascens” oxigénnek 
köszönhet� :

O3 = O2 + ‘O’

Tulajdonságai miatt nem tárolható és szállítható, a helyszínen 
kell el� állítani és azonnal felhasználni. A leveg� ben 
koncentrációja nem haladhatja meg a 0,2 mg/m3 értéket.
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Vízfert� tlenítés ózonnal
El� nyei a medencevíz kezelésben:

- gyorsan és biztonságosan elpusztítja a baktériumokat

- inaktíválja a vírusokat

- lebontja a szerves szennyez� déseket (vizelet)

- oxidálja a víz ízét elrontó vegyületeket

- megel� zi a b� r és szem irritációt

- kristálytiszta vizet biztosít
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Vízfert� tlenítés ózonnal

Az ózonos vízfert� tlenít�  berendezések fajtái:

1. Nagyteljesítmény� , közfürd� k igényeit kielégít�  
berendezések

2. Magán-medencék kiszolgálására konstruált kompakt 
egységek

Követelmények mindkét fajtával szemben:

- Képes legyen a kívánt mennyiség�  ózon el� állítására

- Megfeleljen valamennyi biztonsági követelménynek
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Vízfert� tlenítés ózonnal
Az ózonos vízkezelés szokásos paraméterei:

- 1 g ózon el� állítása 20-25 W energiát igényel

- 1 g ózonnal kb. 2 m3 vizet lehet kezelni

- a szükséges kontaktid�  legalább 2 perc 1 mg/l ózon       
koncentráció mellett ( 32 fokC felett 3 perc és 1,5 mg/l)

- a maradék ózont aktívszén sz� r� vel el kell távolítani úgy, 
hogy a medencevízben 0,05 mg/l ózon lehet

- az ózonnal érintkez�  alkatrészek, lehetnek PVC, VITON, 
HYPALON, nem lehetnek EPDM, PE, PP anyagok
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Vízfert� tlenítés ózonnal

Példák ózonos vízkezelésre:

- Csepeli Vízm�  ózonos el� kezelési technológia

- Tiszamenti Regionális Vízm� vek zRt. KFCS Felszínivíz
Tisztítóm� vében f� ként fert� tlenítés, valamint a szag és íz 
anyagok eltávolítása (oxidálása) során alkalmazzák az ózont

- A Campona Tropicariumban 1400 m3 vizet kezelnek ózonos 
fehérjebontóval

- A Loipersdorfi Fürd�  ózonos vízkezel�  berendezést használ 
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Vízfert� tlenítés ózonnal
A Loipersdorfi Fürd�  berendezései:
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A Loipersdorfi Fürd�  berendezései:



Vízfert� tlenítés ózonnal
Kompakt kis berendezések:
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Köszönöm a figyelmet!


